ErschlieRungsbeitragssatzung fiir die Inmissionsschutzanlage Blirgel-Ost
(Larmschutzwand entlang des Mainzer Rings - von Schénbornstrae bis Edel-
Gasch-Stralle - im Bebauungsplangebiet 580 B/C) der Stadt Offenbach am Main

Aufgrund von § 132 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geédndert durch
Art. 1 des Gesetzes (iher MalRnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der
Unterbringung von Flichtlingen vom 20. November 2014 (BGBI. | S. 1748), in
Verbindung mit den §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 07. Méarz 2005 (GVBI. | S. 142), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 18. Juli 2014 (GVBI. | S. 178) sowie gemaR § 13 der
ErschlieBungsbeitragssatzung vom 19. Juni 1997, gedndert am 06. Dezember 2007,
hat die Stadtverordnetenversammiung in ihrer Sitzung am 07.05.2015 folgende
Satzung beschlossen:

§1 Erhebung eines ErschlieRungsbeitrages, Art und Umfang der
ErschlieBungsanlage

(1)  Die Stadt Offenbach am Main erhebt zur Deckung ihres anderweitig nicht
gedeckten ErschlieBungsaufwandes fir die Herstellung einer
Immissionsschutzanlage (Larmschutzeinrichtung) im Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 5
BauGB fiir das Bebauungsplangebiet Nr. 580 B/C ,Burgel-Ost® einen
Erschliedungsbeitrag nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches, der
ErschlieBungsbeitragssatzung der Stadt Offenbach vom 19. Juni 1997, geéndert am
06. Dezember 2007 und der folgenden Varschriften.

(2) Beitragsfahig ist der ErschlieBungsaufwand far die Immissionsschutzanlage
(Larmschutzeinrichtung) in dem Umfang, in dem er durch den Bebauungsplan Nr.
580 B/C ,Biirgel-Ost" festgesetzt ist.

§ 2 Merkmale der endalltigen Herstellung — Entstehen der sachlichen
Beitragspflicht

Die Immissionsschutzanlage (Larmschutzeinrichtung) ,Birgel-Ost* (Larmschutzwand
entlang des Mainzer Rings - von Schénbornstralle bis Edel-Gasch-Strafle - im
Bebauungsplangebiet 580 B/C) ist endgultig hergestellt, wenn ihre Flachen im
Eigentum der Stadt stehen und das Ausbauprogramm einschlieRlich ihrer
Entwéasserung und Begriinung (siehe Anlage) verwirklicht ist.

§ 3  Ermittlung des beitragsfahigen ErschlieBungsaufwandes

Der beitragsfahige ErschlieBungsaufwand fir die Immissionsschutzanlage
{Larmschutzeinrichtung) wird nach den tatsachlichen Kosten ermitteit.

§ 4 Anteil der Stadt am beitragsfahigen Erschlielungsaufwand

Die Stadt tragt 10 v.H. des beitragsfahigen ErschlieBungsaufwandes.

§ 5  Erschlossene Grundstiicke
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Von der Immissionsschutzanlage (Larmschutzeinrichtung) im Sinne von § 131 Abs. 1
Satz 1 BauGB erschlossen sind die Grundstilicke, die durch die
Immissionsschutzanlage eine Schallpegelminderung von mindestens 3 dB(A)
zumindest in Teilbereichen erfahren. Die Schallpegelminderung wird nach der
endgiiltigen Herstellung der Immissionsschutzanlage durch ein Fachingenieurblro
ermitteit.

§ 6 Verteilung des umlagefahigen Aufwandes

(1) Der nach Abzug des Anteils der Stadt (§ 4) anderweitig nicht gedeckte
ErschlieRungsaufwand (umlagefahiger Erschliefungsaufwand) wird auf die
erschlossenen Grundstiicke nach deren Flachen verteilt.

Dabei werden die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstlicke sowie
ein Larmschutzfaktor bertcksichtigt.

Zur Beriicksichtigung des unterschiedlichen MaRes der Nutzung wird die Flache mit
einem Nutzungsfaktor vervielfacht. Dabei gelten die §§ 9 - 11 der
ErschlieBungsbeitragssatzung vom 19. Juni 1997, gedndert am 06. Dezember 2007,
entsprechend mit der MaRgabe, dass Geschosse, deren Oberkante héher liegt als
die Oberkante der Immissionsschutzanlage, bei der Aufwandsverteilung
unbericksichtigt bleiben.

Vollgeschosse, die durch die Immissionsschutzanlage (Larmschutzeinrichtung) keine
Schallpegelminderung von mindestens 3 dB(A) erfahren, bleiben bei der Verteilung
des umlagefahigen Aufwandes unberiicksichtigt.

Als Vollgeschosse gelten Geschosse gemaR der Regelung des § 2 Abs. 4 der
Hessischen Bauordnung.

(2)  Fur die durch die Immissionschutzanlage (Larmschutzeinrichtung)
erschlossenen Grundstiicke werden die in Abs. 1 genannten Nutzungsfaktoren
erhdht. Der Zuschlag betréagt bei Grundstiicken mit einer Schallpegelminderung von

1. mindestens 3 bis einschliefilich 6 dB(A) 1,00,
2. von mehr als 8 bis einschlieRlich 9 dB(A) 1,25,
3. von mehr als 9 dB(A) 1,50.

Bei Grundstiicken, die durch die Immissionschutzanlage (Larmschutzeinrichtung)
eine unterschiedliche Schallpegelminderung erfahren, bemisst sich der
Larmschutzfaktor nach der héchsten Schallpegelminderung.

8§ 7 Persdnliche Beitragspflicht

Beitragspflichtig im Sinne des § 134 BauGB ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe
des Bescheides Eigentliimer/Eigentiimerin des erschlossenen Grundstucks ist. [st
das Grundstiick mit einem Erbbaurecht belastet, ist anstelle des Eigentimers/der
EigentUmerin der/die Erbbauberechtigte beitragspflichtig.

Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentimer/innen entsprechend ihren Miteigentumsanteilen beitragspflichtig.
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Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.

Der Beitrag ruht als offentliche Last auf dem Grundstlick, im Falle des Absatzes 1
Satz 2 auf dem Erbbaurecht.

§ 8 Vorausleistung, Vorauszahlung, Ablésung

(1)  Die Stadt ist berechtigt, nach Baubeginn fur die beitragsfahige Maknahme und
vor Entstehen der sachlichen Beitragspflicht (§ 2) angemessene Vorausleistungen
auf den voraussichtlich nach MaRgabe dieser Satzung zu ermittelnden Beitrag zu
erheben. Die Héhe der Vorausleistungen darf 80 v.H. des voraussichtlichen Beitrags
hicht Ubersteigen. Die geleisteten Vorausleistungen sind auf den endgultig
ermittelten Beitrag anzurechnen, auch wenn die Vorausleistende oder der
Vorausleistende nicht endguiltig beitragspflichtig ist. Dies gilt auch, wenn eine
Uberschilssige Vorausleistung zu erstatten ist.

(2)  Die Gemeinde kann mit den Beitragspflichtigen vertraglich vereinbaren, dass
sie Vorauszahlungen auf den voraussichtlichen Beitrag leisten. Die Vorauszahlungen
sind auf den endgliltig ermittelten Beitrag anzurechnen.

(3)  Soweit gezahlte Vorausleistungen oder Vorauszahlungen den endgultig
ermittelten Beitrag Ubersteigen, sind sie zu erstatten.

(4)  Der Beitrag kann insgesamt vor Entstehen der sachlichen Beitragspfiicht (§ 2)
endgltig abgeldst werden. Ein Rechtsanspruch auf Abldsung besteht nicht.

Der Ablésungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Héhe des nach
Malgabe dieser Satzung zu ermitteinden Beitrags.

§9 Falligkeit

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fallig.
Die Vorausleistung (§ 8) wird einen Monat nach Bekanntgabe des
Vorausleistungshescheides fallig.

(2)  Die Falligkeit der Vorauszahlung (§ 8 Abs. 2) und die Falligkeit des
Abldsungsbetrags (§ 8 Abs. 4) richten sich nach den Vereinbarungen in den sie
begriindenden éffentlich-rechtlichen Vertragen. Sie soll sich an der in Abs. 1
bestimmten Falligkeit orientieren.

(3)  Es besteht die Moglichkeit, auf Antrag — vor Falligkeit des Beitrags — eine
Ratenzahlung einzuraumen, wenn die Beitragsschuldnerin oder der
Beitragsschuldner ein berechtigtes Interesse nachweist. Bezlglich der Einzelheiten
wird auf § 11 Abs. 12 KAG verwiesen.

§ 10 Beauftragung Dritter

Die Stadt kann gemaR § 6a Abs. 3 des Hessischen Gesetzes liber kommunale
Abgaben (KAG) vom 24. Marz 2013 (GVBI 1 5.134) die Ermittlung von
Berechnungsgrundlagen, die ErschlieBungsbeitragsberechnung sowie die
Ausfertigung und Versendung von ErschlieBungsbeitragsbescheiden von einem
damit beauftragten Dritten wahrnehmen lassen.
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§ 11__Datenerhebung, Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beitrage im
Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten
nach dem Hessischen Datenschutzgesetz (HDSG) in der Fassung vom 07. Januar
1999, zuletzt gedndert durch Gesetz zur Neuordnung des Datenschutzes und der
Wahrung der Unabhéangigkeit des Datenschutzbeauftragten in Hessen vom 20. Mai
2011 (GVBL. | S. 208)

1. aus Datenbestanden, die der Stadt aus der Priifung des gemeindlichen
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 Baugesetzbuch (BauGB) und § 3 des Gesetzes
zur Erleichterung des Wohnungsbaus im Planungs- und Baurecht sowie zur
Anderung mietrechtlicher Vorschriften — WoBauErG — bekannt geworden sind,

2. aus dem beim Katasteramt geflihrten Liegenschaftskataster,

3. aus den beim Grundbuchamt gefiihrten Grundbichern sowie

4. aus den bei der Stadt vorliegenden sowie den bei der Bauaufsichtshehdrde
gefuhrten Bauakten

zuléssig:

- Grundstlckseigentiimer/innen, kiinftige Grundstlickseigentiimer/innen;

- Grundbuchbezeichnung, Eigentumsverhéltnisse, Anschriften von derzeitigen
und kunftigen Grundstlickseigentimer(inne)n;

- Daten zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen der einzelnen Grundstiicke.

(2)  Die Stadt darf sich die in Abs. 1 genannten Daten von den genannten Amtern
und Beh&rden Ubermitteln lassen. Die Daten durfen nur zum Zwecke der
Beitragserhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden.

8§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Offenbach am Main, den

Der Magistrat

H. Schneider
Oberbilrgermeister
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Anlage zur Satzung
Larmschutzanlage entlang des Mainzer Rings

Aufstellungsort:

Entlang der westlichen Seite des Mainzer Rings, mittig im dort verlaufenden Griinstreifen,
von der Schénbornstrale bis zur Edel-Gasch-Stralle, gem. den Festsetzungen im B-Plan
580 B und C (Blirgel-Ost)

Gewihltes Larmschutzsystem:
Larmschutzwand als gegliederte Betonwand.
Gesamtlange: ca. 157 m,

Hoéhe: ca. 3 m.

Systembeschreibung:

Die Larmschutzwand erhélt ein Traggeriist aus sog. HEA-Tragern, entsprechend den sta-
tischen Erfordernissen. Die Trager selbst sind jeweils als Bohr- oder Rammpfahi im Unter-
grund verankert, die, in regelmaligen Abstdnden von ca. 5 m, die unterschiedlichen Be-
lastungen auf die Wand aufnehmen und schadlos in den Boden ableiten.

Insgesamt sind ca. 14 Larmschutzwandabschnitte zu erstellen, die jeweils durch einmiin-
dende Anlagen des bewegten Verkehrs unterbrochen werden. Jeder Abschnitt besteht aus
6 Wandfeldern die noch einmal untergliedert sind durch begrinte oder Holz beplankte Be-
reiche. Im Schnitt sind die Wandfelder ca. 4,6 m. breit und mind. 3 m hoch. Im Bereich der
angedachten Baufenster ist aus Standsicherheitsgriinden eine tiefere Griindung vorzuse-
hen.

Die Wand ist in der parallel zum Mainzer Ring verlaufenden Grinflache mittig anzuordnen,
um eine Kontrolle und Pflege der Larmschutzwand von beiden Seiten zu erméglichen. Auf
der Seite zum Mainzer Ring ist die Wand in Teilabschnitten zu begriinen.

Alle konstruktiven Elemente der Wand haben den jeweils aktuellen Anforderungen der
allgemeinen Anerkannten Regeln der Technik, wie z.B. der ZTV-ING (Zusétzliche Techni-
sche Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten) sowie der ZTV-Lsw (Zu-
satzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Larmschutzwénde) zu ent-
sprechen.

Nachfolgend ist exemplarisch eine Ansicht auf die Wand beigefligt, im Hintergrund erkennt
man den Bereich der vorgesehenen privaten Bebauung.

Aufgestellt:
OPG mbH, Khg, Dez. 2014
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